VADERLEKSSTATION
Instruktionsmanual

INLEDNING:

Gratulerar till kdpet av denna hogklassiga vaderstation,
som ar ett exempel pa innovativ design och kvalitet. Den
erbjuder radiostyrd tid, kalender, vaderprognos, manfas,
inomhus-och utomhustemperatur, inomhus och utomhus
relativ luftfuktighet. Denna enhet méjliggér att du aldrig
behdver gissa om nuvarande och framtida
vaderférhallanden. Anvandning av denna produkt &r enkel
och okomplicerad. Genom att Iasa denna bruksanvisning,
far anvéndaren en battre forstaelse av vaderstationen
tillsammans med optimal nytta av alla dess funktioner.

FUNKTIONER:
Vaderstationen

LCD __|
Display

Funktionsknappar—

Hal for
upphéngning

Batterifack

Funktionsknappar

— Stod
. DCF radiostyrd klocka med manuell

installningsmojlighet
. Tid mottagning ON / OFF (valbart)
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Tidszon alternativ + 12 timmar

Kalender display (ar endast i instéllningslage)
Visar 8 manfaser under hela aret

Vader prognos med barometerindikator
Inomhus-och utomhustemperatur display med MIN /
MAX extremvarden

Temperatur visas i ° C

Inomhus och utomhus luftfuktighet

Fukt data visas som RH%

Indikator for svagt batteri

Staende eller vaggmontering

Termo-hygro-sandare

. Fjarrstyrd 6verforing av

utomhustemperatur och luftfuktighet
till véderstation med 868MHz

. Alternativ visning av
utomhustemperatur och luftfuktighet
pa LCD

. Vaggmonteringsdosa

. Montering pa en skyddad plats.

Undvik direkt regn och solsken

ATT INSTALLERA OCH BYTA BATTERIER |
THERMO-HYGRO SANDAREN

Utomhus termo-hygro séndaren anvénder 2 x AAA, IEC
LR3, 1.5V batterier. For att installera och byta batterier, folj
stegen nedan:

1. Ta bort batterilocket.

2. Satt i batterierna med ratt polaritet (se
batterifacket méarkning).
3. Satt tillbaka batteriluckan pa enheten.

Anmérkning:

Vid byte av batterier i nagon av enheterna,
maste alla enheter aterstéllas genom att folja
ratta forfaranden for uppsattning. Detta beror

Hunmand™ 03 en slumpmassig sékerhetskod som

tilldelats av sandaren vid uppstart. Denna kod skall tas
emot och lagras av vaderstationen under de forsta 3
minuterna av stréminmatningen till sandaren.
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ATT INSTALLERA OCH BYTA BATTERIER |
VADERSTATIONEN

Vaderstationen anvander 2 x
AAA, |IEC LR3, 1.5V batterier.
For att installera och byta
batterier, folj stegen nedan:
1. Satt fingret eller ett fast
féremal i 6ppningen
langst ner i mitten pa
batterifacket och lyft upp
for att ta bort locket.
2. Sétt i batterier med ratt
polaritet (se markning).
3. Sétt tillbaka locket

BATTERIBYTE:

Det rekommenderas att byta batterier i alla enheter pa
arsbasis for att sakerstélla optimal noggrannhet av dessa
enheter.

auktoriserad depa.

Vanligen delta i bevarandet av miljon.
Returnera anvinda batterier till en
]

UPPSATTNING

1.

Forst, satt in batterierna i séndaren (se "Att
installera och byta batterier i termo-hygro
sandaren" ovan).

Inom 2 minuter efter pakoppling av séndaren, satt in
batterierna i vaderstationen (se "Installera och byta
batterier i viderstationen" ovan). Nar batterierna
ar pa plats kommer alla segment pa LCD-skarmen
att lysa upp en kort stund. Darefter kommer
inomhus temperatur / luftfuktighet och tiden som
00:00 att visas. Om dessa uppgifter inte visas pa
LCD-skérmen efter 60 sekunder, ta ur batterierna
och vanta minst 60 sekunder innan du satter tillbaka
dem. Nar inomhus-data visas kan du ga vidare till
nasta steg.

Efter att batterierna blivit insatta kommer
vaderstation att borja ta emot data signaler fran
sandaren. Utomhustemperaturen och fuktighet bér
dérefter visas i vaderstationen. Om detta inte sker
efter 2 minuter, maste du ta bort batterierna fran
bada enheterna och aterstalla fran steg 1.
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4. For att sékerstélla tillracklig 868 MHz sandning bor
dock avstandet mellan vaderstationen och sandaren
inte vara mer &n 100 meter (se anmérkning pa
"positionering" och "868 MHz mottagning").

Anmarkning:

| handelse av batteribyte av enheterna, vanta alltid minst
en minut efter att ha tagit ut batterierna innan du satter in
nya, annars kan start- och transmissionsproblem uppsta.

DCF RADIOKONTROLLERAD KLOCKA

Tiden for den radiostyrda klockan styrs av Cesium Atomic
Clock, som drivs av Physikalisch Technische
Bundesanstalt Braunschweig. Denna tid har en avvikelse
pa mindre an en sekund pa en miljon ar. Tiden kodas och
sands fran Mainflingen nara Frankfurt via frekvens signal
DCF-77 (77,5 kHz) och har en sandande rackvidd pa ca
1500 km. Din radiostyrda vaderstation tar emot denna
signal och omvandlar den for att visa den exakta tiden i
sommar eller vintertid.

Kvaliteten pa mottagningen beror mycket pa det
geografiska laget. | normala fall bor det inte finnas nagot
problem for mottagning inom en 1500km radie fran
Frankfurt.

DCF mottagning sker tva ganger dagligen kl 02:00 och
03:00 am. Om mottagningen inte lyckas kl 03:00 am, ager
nasta mottagning rum den narmaste timmen och sa vidare
tills 06:00, eller tills mottagningen ar bra. Om
mottagningen inte lyckas klockan 06:00 am, kommer nasta
forsok att ske nasta dag vid 02:00.

Nar testperioden fér mottagningen av utomhus uppgifter ar
klar, kommer DCF tornikonen i klockan att bérja blinka i
ovre vanstra hérnet. Detta indikerar att klockan har
upptéckt att det finns en radiosignal narvarande och
forsoker mottaga den. Nér tidskoden har mottagits, blir
DCF tornet standigt lysande och tiden visas.

Om tornet blinkar, men kan inte stélla in tiden eller DCF
tornet inte visas alls, vanligen observera foljande:

. Rekommenderat avstand till alla stérande kallor
sasom datorskarmar eller tv-apparater ar minst 1,5 -
2 meter.

. Inom jérn-betong rum t.ex.kallare, &r den mottagna

signalen svag. | extrema fall kan du placera enheten
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nara ett fonster och rikta fram-eller baksidan mot
Frankfurt sandaren.

. Under natten ar de atmosfariska stérningarna oftast
mindre allvarliga och mottagning &r méjlig i de flesta
fall. En enda daglig mottagning ar tillrécklig for att
halla noggrannhetsavvikelsen under 1 sekund.

FUNKTIONSKNAPPAR:

Véaderstation:
Vaderstationen har 3 enkla funktionsknappar: en knapp pa
framsidan, och tva pa baksidan

ﬁ M MIN/MAX knapp

. I 0 =
nare——ITO OTTII T Hneeo
\@ ®
SET knapp
. Tryck och hall nere knappen for att komma till

manuellt instéllningslage: tidszon, manuell
tidsinstallning, kalender, tid mottagning ON / OFF

+ knapp
. Oka, andra vaxla alla varden i manuella
installningslaget

MIN/MAX knapp

. Tryck kort for att vaxla mellan inomhus och utomhus
MAX/MIN temperatur och aktuell
utomhustemperatur
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LCD-RUTA

LCD-rutan ar indelad i 5 segment, som visar information
for tid/kalender, véderlek, manfas, inomhusdata, och
utomhusdata.

indikator for svagt
batteri (véderstation) Tid

Symbol for

motta;?nsé__@i =83L| ELI =E'__Kalender

(DCF tid) \
Ml\ Vader-
vader-_ I~ = —prognos
lekssymbol P -y indikator
Manfas 7N

e ) ) 000 ¢ ( o
oC o relativ

Inomhus __E 3 SB/L— fuktighet
temperatutg .S m RH%

oc W T, Indikator for
Utomhus ' n - L' © svagt batteri
-

I out 8
temperatur l u.a ﬁ (séndare)
°C

Utomhus relativ

Utomhus data signal fuktighet RH%

mottagningsindikator®

* Nar signalen tas framgangsrikt emot av vaderstationen
kommer symbolen fér utomhusoverforing att vara
paslagen. (Om det inte lyckas, kommer symbolen inte att
visas pa LCD-skarmen). Anvandaren kan sedan enkelt se
om den sista mottagningen var framgangsrik (symbolen
pa) eller inte (symbolen av).

MANUELLA INSTALLNINGAR:
Féljande manuella installningar kan dndras nar du trycker
pa SET knappen for:

Tidzonsinstéllning

Manuell tidsinstalining

Kalender instéllning

Tidmottagning ON / OFF-installning
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TIDZONSINSTALLNING:

DI STR

Standardtidszon for vaderstationen ar "0". For att stélla en

annan tidszon:

1. Den aktuella tidszonen bérjar blinka.

2. Anvand + knappen for att stalla in tidszonen. Skalan
gar fran 0 till -12 och sedan fran 12 till 0 med 1-
timmes mellanrum.

3. Bekréfta med SET-knappen och éverga till Manuell
tidsinstallning.

MANUELL TIDSINSTALLNING:

| fall vaderstationen inte kan upptacka DCF-signalen (t.ex.
pa grund av storningar, transmissionsavstand, osv.), kan
tiden stallas in manuellt. Klockan kommer sedan att
fungera som en vanlig kvartsklocka.

? 34 N5

Timmar blinkar Minuter blinkar
1. Siffran for timme borjar blinka.
2. Anvand + knappen for att stalla in timmarna.
3. Tryck igen pa SET-knappen for att stélla in minuter.
Minutsiffrorna borjar blinka.
4. Anvand + knappen for att stalla in minuterna.
5. Bekréfta med SET-knappen och éverga till kalender

instéllningen.

Anmérkning:

Enheten kommer fortfarande att férsdka ta emot signalen,
trots att den stéllts in manuellt. Nar den tar emot signalen,
kommer den att &ndra den manuellt instéllda tiden till den
mottagna tiden. Under mottagningsférsken kommer DCF
tornsymbolen att blinka. Om mottagningen har
misslyckats, visas DCF tornsymbolen inte, men
mottagningen kommer fortfarande att forsdka nasta dag.
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KALENDERINSTALLNING:
? 1234 20t
PoeMNs

Datum och manad

Standard datum for vaderstationen &r 1. 1. 2011. Nar

radiostyrda tidssignalen tas emot, uppdateras datumet

automatiskt. Om signalerna inte kommer fram, kan

datumet ocksa stéllas in manuellt.

1. Aret bérjar blinka.

2. Anvand + knappen for att stalla in ar (mellan ar
2011-2039).

3. Tryck pa SET-knappen igen for att bekrafta och
komma in i madnaden. Manaden borjar blinka.

4. Anvand + knappen for att stalla in manaden.

5. Tryck pa SET-knappen igen for att bekrafta och att
ga in i laget datuminstaliningen. Datumet borjar
blinka.

6. Anvand + knappen for att stalla in datum.

7. Bekrafta alla kalenderinstéllningar med SET-
knappen och 6verga till Tidsmottagningens ON /
OFF installning.

TIDMOTTAGNINGENS ON/OFF INSTALLNING:
@ n
? @n

Blinkar

| omraden, dar mottagning av DCF tiden inte &r méjlig, kan

funktionen for DCF tidsmottagningen stangas av. Klockan

kommer sedan att fungera som en vanlig kvartsklocka.

(Standardinstéllningen &r ON).

1. "ON" borjar blinka pa displayen.

2. Anvand + knappen for att stanga av funktionen for
tidsmottagning.

3. Bekrafta med SET-knappen och avsluta manuell
installning.
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Anmarkning:

Om funktionen for tidsmottagning ar stdngd manuellt
kommer klockan inte att forséka nagon mottagning av
DCF tiden.Tidsmottagningssymbolen “ (@P) “ kommer
inte att visas i LCD.

ATT AVSLUTA MANUELLA INSTALLNINGSLAGET
For att avsluta det manuella instéllningslaget nar som helst
under manuell instéllning, vanta pa automatisk timeout.
Laget kommer att aterga till normal tidsvisning.

MANFASSYMBOLER
Manfasikonen i denna vaderstation kommer &dven att visa
alla 8 manens faser under hela aret enligt den installda
kalendern. En segmentindikator 6ver manfasen kommer
att indikera aktuell manfas.

Segment (manfas indikering)

—
) D000 ¢ (

Waxing First ~ Waxing Full Waning Last ~Waning New
Crescent Quarter Gibbous Moon Gibbous Quarter Crescent Moon

VADERLEK OCH VADERPROGNOS:

VADERLEKSIKONER:
Véaderleksikoner i andra segmented av LCD-rutan kan
visas i foljande kombinationer:

\ 1/ \ e
// < \\

' ~N
N

Solsken Molnigt och tidvis sol Regn

For varje plétslig eller betydande féréandring i lufttryck, blir r
véaderleksikonerna uppdaterade for att representera
férandringen i vadret. Om ikonerna inte &ndras betyder det
antingen att lufttrycket inte har forandrats eller att
forandringen har varit for langsam for vaderstationen att
registrera detta. Om ikonen visar sol eller regn, blir det
ingen férandring av ikonen, om vadret blir battre (med
solig ikon) eller sédmre (med regn ikon) eftersom ikonerna

ar redan pa sina ytterligheter.
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De visade ikonerna prognoser vadret i termer av battre
eller sdmre, och inte nddvandigtvis soligt eller regnigt som
varje ikon indikerar. Till exempel, om aktuellt vader ar
molnigt och ikonen regnigt visas, betyder det inte att
produkten &r felaktig eftersom det inte regnar. Det betyder
helt enkelt att lufttrycket har sjunkit och vadret férvantas bli
samre, men inte nédvandigtvis regn.

Anmarkning:

Efter installningen, bor varden for vaderprognoser bortses
for nasta 12-24 timmar. Detta ger tillracklig tid for
vaderstation att samla in data av lufttryck pa en konstant
niva och leda till en mer exakt prognos.

Gemensamt for vaderprognoser, kan absolut noggrannhet
inte garanteras. Funktionen for véderleksprognoser
beddéms ha en noggrannhet pa ca 75%. | omraden som
upplever plétsliga forandringar i vadret (till exempel fran
solsken till regn) kommer vaderstation att vara mer exakt
jamfort med anvéandning i omraden déar vadret ar stabilt
den mesta tiden (till exempel solsken).

Om véaderstationen flyttas till en annan plats betydligt
hégre eller lagre an dess ursprungliga placering (t ex fran
bottenvaningen till de 6vre vaningarna i ett hus), bortse
vaderprognosen for de narmaste 12-24 timmarna. Genom
att gbra detta kommer vaderstationen inte i misstag att
registrera den nya platsen som en mgjlig féréandring i
lufttryck da det verkligen beror pa en liten férandring i hojd.

VADERPROGNOSINDIKATOR

Tillsammans med vaderleksikoner visar vaderprognos-
indikatorn (sitter pa vénster och hdger sida av vaderleks-
ikonen) prognosen av vadret. Nar indikatorn pekar uppat,
betyder det att lufttrycket kar och vadret férvantas bli
battre, men nar indikatorn pekar nedat, lufttrycket sjunker
och vadret férvantas bli samre.

Med hénsyn till detta kan man se hur vadret har férandrats
och forvantas att féréandras. Till exempel, om indikatorn
pekar nedat tillsammans med ikonen fér molnigt och tidvis
sol, har en markbar féréandring i vadret skett nar det var
soligt (solikonen endast). Darfér kommer nasta forandring i
vadret att bli regn (Regn-ikon) eftersom indikatorn pekar
nedat.
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Anmarkning:

Nar vaderprognosindikatorn har registrerat en férandring i
lufttrycket kommer den att visualiseras permanent pa
skarmen.

INOMHUSTEMPERATUR/FUKTIGHETS DATA
Inomhustemperatur- och fuktighetsdata uppdateras
automatiskt och visas i fiarde segmentet pa LCD-rutan.

oc % Inomhus
Inomhus E 3 S SB+ relativ
temperatur fuktighet
bt @ RH%
UTOMHUSTEMPERATUR/FUKTIGHETS DATA
Sista LCD-segmentet visar utomhustemperaturen och
fuktigheten samt mottagarindikatorn.

Indikator
ot { n°c = Ll % | for svagt
tomhus-__| out batteri

temperatur l U.a /ﬁ

(séndare)
°C

Utomhus relativ

Utomuhusdata signal
omuhusdaa SIgnal ¢ ytighet RH%

mottagarindikator
MIN/MAX DATA OCH ATERSTALLNING

ATT VAXLA MELLAN MIN/MAX DATA

Tryck pa knappen MIN/MAX upprepade ganger for att
vaxla mellan varden for MIN/MAX inomhustemperatur, och
MIN/MAX utomhustemperatur.

ATT ATERSTALLA MIN/MAX DATA

Hall knappen MIN/MAX nedtryckt for 3 sekunder for att
aterstalla alla varden for inomhus- och
utomhustemperaturer till aktuella temperaturer.

INDIKATOR FOR SVAGT BATTERI
Indikator for svagt batteri visas pa LCD-skarmen nar
batterierna behdver bytas.

OM TERMO-HYGRO SANDAREN

Resultatet av termo-hygro sdndaren kan paverkas av
temperaturen. Vid kalla temperaturer kan sandaravstandet
minska. Vanligen observera detta nér du placerar
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séndaren pé sin plats. Aven batterispénningen kan sjunka
i termo-hygro séndaren.

Att kontrollera 868MHz-mottagning

Om data fér utomhustemperatur och luftfuktighet inte tas

emot inom tre minuter efter att du stéllt upp (eller utomhus

displayen visar "- -.-" i utomhussegmentet av vaderstation
under normal drift), kontrollera féljande punkter:

1. Avstandet mellan véaderstation eller sandare bor
vara minst 2 meter fran stérande kéllor sdsom
datorskarmar eller tv-apparater.

2. Undvik att placera sandare pa eller i omedelbar
narhet till fdnster med ramar av metall.

3. Anvandning av andra elektriska produkter sasom
horlurar eller hdgtalare verksamma pa 868MHz-
signalfrekvensen kan hindra korrekt sandning eller
mottagning av signalen. Grannar som anvander
elektriska apparater som fungerar pa 868MHz
signalfrekvens kan ocksa orsaka stdrningar.

Anmérkning:

Nar 868MHz signalen tas emot pa ratt satt, dppna inte
batteriluckan av varken sandaren eller vaderstationen,
eftersom batterierna kan ramla ut ur batterifacket och
resultera i falsk aterstallning. Om detta intraffar i misstag,
aterstall alla enheter (se "Uppsattning") annars kan
overféringsproblem uppsta.

Overféringsrackvidden ar ca 100 meter fran termo-hygro
sandaren till vaderstation (pa 6ppen plats). Detta beror
dock pa den omgivande miljon och nivaer av stérningar.
Om ingen mottagning ar méjlig trots iakttagelse av dessa
faktorer, maste alla enheter maste aterstéllas (se
"Uppsattning").

PLACERING AV VADERSTATIONEN

Vaderstationen kan placeras staende
pa ett bord eller monteras pa véaggen.
Innan du monterar enheten pa véaggen,
kontrollera att utomhusdata kan tas
emot fran 6nskade platser.

Vaggmontering:

1. Fast en skruv (medféljer ej) pa
onskad plats, lamna andan av
skruven ut ca 5 mm.
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PL

2. Placera vaderstation pa skruven,
med hjalp av halet (for
upphangning) pa baksidan. Dra
forsiktigt ned vaderstationen for
att Iasa den pa plats.

9 1234 M 0]
BT

Utfallbart bordsstativ:

Det utféllbara bordsstativet ligger pa
baksidan. Dra stativet ut frn nedre
mitten av vaderstation, under
batterifacket. Nar stativet ar utfallt,
placera vaderstationen pa ett Iampligt
stélle.

ACERING AV THERMO-HYGRO-SANDAREN
L__1 Montera pa en skyddad plats. Undvik direkt

LN

B

solsken och regn.

Termo-hygro séndaren kan placeras pa en
plan yta eller vaggmonterias med faste som
fungerar som ett stativ eller bas for
vaggmontering.

Vaggmontering:

1. Fast hallaren pa dnskad vagg med skruvar
och plastankare.

2. Féast séndaren pa fastet.

Anmarkning:

Innan du monterar permanent termo-hygro-
sandaren pa vaggbasen, kontrollera
mottagningen av alla enheter fér avldsning av
temperatur och luftfuktighet. | handelse av att

signalen inte tas emot, flytta termo-hygro-sandaren eller
vaderstationen nagot eftersom det kan hjéalpa mottagning.

UPPEHALL:

Extrema temperaturer, vibrationer och stétar bor
undvikas da dessa kan orsaka skador pa enheterna
och ge felaktiga prognoser och avlasningar.

Vid rengdring av skarmen och héljet, anvand en
mjuk fuktig duk. Anvand inte 16sningsmedel eller
skurmedel eftersom de kan skada LCD-rutan och
héljet.
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. Utbyt omedelbart slutbegagnade batterier for att
undvika lackage och skador. Ersétt endast med nya
batterier av rekommenderad typ.

. Gér inga reparationsférsok till enheterna. Aterlamna
felaktiga enheter till ursprungliga inkdpsstallet for
reparation av en kvalificerad person. Oppna och
manipulera inte enheter, ty det kan innebara att
deras garanti upphéavs.

. Utsétt inte enheterna for extrema och plétsliga
temperaturférandringar, detta kan leda till snabba
forandringar i prognoser och avlasningar och
darmed minska deras riktighet.

SPECIFIKATIONER:

Temperaturmatomrade:

Inomhus :  -9.9°C till +59.9°C med 0.1°C uppldsning
(“OF.L” visas om utanfor detta omrade)

Utomhus: -39.9°C till +59.9°C med 0.1°C uppldsning
(“OF.L" visas om utanfér detta omrade)
Inomhus luftfuktighet: 20% till 95% med 1%
noggrannhet (Display "- -" om temperaturen
ar OL.F, visas "19%" om <20% och "96%"
om> 95%)

Utombhus luftfuktighet:

1% till 99% med 1% noggrannhet (Display "- -" om

utomhustemperaturen ar OF.L; display 1% om <1% och

99% om> 99%)

Datakontrollsintervaller

Inomhustemperatur : var 16 sekund

Luftfuktighet inomhus  : var 64 sekund

Utomhus temperatur och Iuftfuktighet  : var 4 sekund

Séandningsrackvidd : upp till 100 meter (6ppen
plats)

Stromforbrukning (alkaliska batterier rekommenderas):

Vaderstation : 2xAAA, IECLRS3, 1.5V

Termo-hygro séandaren : 2 xAAA, IEC LR3, 1.5V

Batteritid . upp till 24 manader

Matt (L x B x H):

Véaderstation © 94,6 x 20mm x 157mm

Termo-hygro séandaren : 36 x 16 x 102.6mm

ANSVARSFRISKRIVNING

. Avfall av de elektriska och elektroniska
komponenterna innehaller farliga &mnen, som kan
skada miljon.
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. Kontakta dina lokala och / eller regionala
myndigheter for att erhalla uppgifter for selektiv
insamling av avfall.

. Alla elektroniska komponenter maste ldmnas in for
atervinning. Anvandaren skall ta en aktiv del i
ateranvandning, materialatervinning och atervinning
av elektriskt och elektroniskt avfall.

. Elavfall kan orsaka skada pa manniskors halsa och
kvaliteten pa miljon.

. Denna produkt far inte blandas med vanligt
hushallsavfall.

. Uppmaningen, som anges pa férpackningen och

produktmarkningen,” Lés denna bruksanvisning"
rekommenderas starkt till forman fér anvandaren.

. Tillverkaren och leverantoren kan inte acceptera
nagot ansvar for eventuella felaktiga avlasningar
och eventuella konsekvenser som uppstar pga. en
felaktig avlasning.

. Denna produkt kan inte anvandas fér medicinska
andamal eller for offentlig information.
. Denna produkt ar endast avsedd att anvandas i

hemmet som indikation om det framtida vadret och
visar inte 100% korrekt. Vaderprognoser fran denna
produkt skall noteras endast som en indikation och
inte anses vara helt korrekta.

. Specifikationerna for denna produkt kan andras utan
foregdende meddelande.

. Denna produkt ar inte en leksak. Forvara den utom
rackhall for barn.

. Ingen del av denna manual far reproduceras utan

skriftligt medgivande fran tillverkaren.

R & TTE-direktivet 1999/5/EC

Sammanfattning av férsdkran om éverensstammelse: Vi
deklarerar hédrmed att denna tradiésa sandarenhet
odverensstammer med de grundldggande kraveni R &
TTE-direktivet 1999/5/EC.
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